TESTEUR D’INFLAMMABILITE VERTICALE MULTIFONCTIONNELLE
MULTI-FUNCTIONAL VERTICAL FLAMMABILITY TESTER

Le TESTEUR D'INFLAMMABILITE VERTICALE MULTIFONCTIONNELLE est utilisé pour
éviter 'inflammabilité en position verticale en cas de présence d’une petite flamme déterminée
subit sur les produits industriels se formant d’un ou plusieurs composants et sur les tissus de
textile. Il est commandé par une valve de gaz, sa durée de flamme est réglée de fagon
numeérique et la flamme est appliquée sur I’échantillon de fagon automatique.

MULTI-FUNCTIONAL VERTICAL FLAMMABILITY TESTER used for the measurement of ease
of ignition of vertically oriented textile fabrics and industrial products in the form of single or
multi-component fabrics (coated, quilted, multilayered, sandwich constructions, and similar
combinations), when subjected to a small, defined flame. The gas is controlled by a valve,
ignition time is digitally set and automatically applied to specimen mounted.

NORMES & STANDARDS
1ISO 6940, ISO 6941,ISO 15025, EN 1101, EN 1102, EN 1103, BS 5438, BS 5867, BS 5722
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TESTEUR D’INFLAMMABILITE NFPA 701 (Méthode de Test 1)
NFPA 701 FLAMMABILITY TESTER (Test Method 1)

GATESLAB

Le TESTEUR D'INFLAMMABILITE VERTICALE NFPA 701-1 (Méthode 1) est utilisé dans
I'observation de la réaction de l'inflammabilité des rideaux, des tentures, des stores et des
autres matériaux textiles. L'appareil peut étre utilisé dans le test des matériaux ayant une
couche unique et des couches multiples. Le test est approprié pour les échantillons de tissus
ayant un grammage inférieur a 700g/m2.

NFPA 701 FLAMMABILITY TESTER (Test Method 1), to determine the ignition resistance
properties of draperies and other hanging fabrics according to test method NFPA 701 Test
Method 1, and it is suitable for single-layer or multi-layer fabrics, but not suitable for fabrics with
density larger than 700g/m2.

NORMES & STANDARDS
NFPA 701:2004 Test Method 1
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TESTEUR D’INFLAMMABILITE HORIZONTALE
HORIZONTAL FLAMMABILITY TESTER

Le TESTEUR D'INFLAMMABILITE MULTIFONCTIONNELLE HORIZONTALE est utilisé pour
I’évaluation de l'inflammabilité en position horizontale en cas de présence d’une petite flamme
subie par les produits industriels qui sont composés d’un seul ou de plusieurs composants et
des tissus textiles (couverture, capitonnée, a couches multiples, en structure de sandwich,
etc.). Il est contrélé par une valve de gaz, la durée de flamme est réglée de fagcon numérique et
la flamme est appliquée de fagon automatique sur I'’échantillon.

MULTI-FUNCTIONAL VERTICAL FLAMMABILITY TESTER used for the measurement of ease
of ignition of vertically oriented textile fabrics and industrial products in the form of single or
multi-component fabrics (coated, quilted, multilayered, sandwich constructions, and similar
combinations), when subjected to a small, defined flame. The gas is controlled by a valve,
ignition time is digitally set and automatically applied to specimen mounted.

NORMES & STANDARDS
FMVSS302, SAE J369, ASTM D5132, ISO 3795 ,FAR Part 25 Appendix F Part | , RENAULT D45 1333, JIS D 1201
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TESTEUR D’INFLAMMABILITE A 45°
45° FLAMMARBILITY TESTER

LE TESTEUR D’ INFLAMMABILITE A 45° est utilisé pour diagnostiquer les caractéristiques de
diffusion de la flamme sur les échantillons enflammés sur le bord en position de 45° des
produits de textile a composante unique ou multiple, congus pour le prét-a-porter, les rideaux et
les rembourrages (vitesse de diffusion de la flamme, longueur détériorée, durée de la
combustion et facteurs similaires).

45° FLAMMABILITY TESTER used to detect the flame propagation characteristics (flame
spreading speed, destructed length, duration of torch burning and so on) of single or
multi-component textile products used as clothing, curtains and upholstery in the samples fired
at the edge at 45 degrees position.

NORMES & STANDARDS
16 CFR 1610, ASTM D 1230, NFPA 702

” info@gateslab.com



TESTEUR D’INFLAMMABILITE UL 94
UL 94 FLAMMABILITY TESTER

LA CABINE DE TEST D'INFLAMMABILITE UL94 met en contact des matériaux qui sont en
général en plastique, et ce pour des durées déterminées par les standards, a une source de
flamme avec des angles et des dimensions déterminées, et de cette facon les durées
d’extension de la flamme se formant sur le matériel, la capacité de faire sauter ou non la
flamme vers une autre source inflammable par égouttement du matériel sont testés et mesurés.

UL 94 FLAMMABILITY TESTER usually contacted to a flame source at certain angles and at
certain dimensions for a period of time determined by the standard and the flame extinguishing
times occurring at the material are measured by testing the ability to flame the flame material
and sputter or sputter flame into another combustible source.

NORMES & STANDARDS
UL 94HB, HBF & HF, ASTM D 635, UL 94V, VTM & 5 V,ASTM D 3801, IEC 60695-11-10, ASTM D 4986, IEC 60707,
ASTM D 5048,IEC 60695-11-20,1SO 9772, ISO 1210,ISO 9773
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APPAREIL DE TEST D’INDEX DE LIMITE D’OXYGENE (CRITIQUE)
CRITICAL (LIMITING) OXYGEN INDEX TEST APPARATUS

Cet appareil de test est conforme a un éventail trés large de normes nationales et internationales.
Cet appareil est utilisé comme moyen de recherche pour un laboratoire afin de mesurer les
caractéristiques FR, de fagcon comparée de matériaux trés différents.

This well-established test complies with a very wide range of national and international
standards. It is widely used as a laboratory research tool to measure the comparative FR
properties of different materials.

NORMES & STANDARDS
ASTM D 2863, , ISO 4589 PART 2, BS 2782 PART 1 METHOD 141, NFT 51-071

” info@gateslab.com



EQUIPEMENT DE TEST D’INFLAMMABILITE POUR LES
ISSUS DE CAPITONNAGE
FLAMMABILITY TEST RiG (UPHOLSTERY)

|

Il détermine le degré d’inflammabilité en ce qui concerne les matériaux de tissu de
capitonnage. L'équipement de test et recouvert avec de la mousse standard et de tissus
soumis aux tests. Linstallation est ensuite mise a feu en utilisant une source de flamme

standard et 'opération de la progression du feu est observée.
L’ensemble est composé d’équipements de tests larges et petits, de compteurs, d’'un mesureur

du flux et de 10 sources d’'inflammabilité avec des boites fermées.
Il existe des coussins de mousse, des cages d’arbres, des tubes inflammatoires, des formes de

coupe et des cigarettes standard dans les accessoires qui sont optionnels

For determining the ignitability of material combinations for upholstered seating. The test rigs
are covered with standard foam and the fabric under test. The assembly is then ignited using
one of the standard ignition sources and the combustion process is monitored.

Includes large and small test rig, timer, flow meter.

Optional accessories include foam pads, wooden cribs, burner tube, cutting templates, and

standard cigarettes

NORMES & STANDARDS
BS 5852 PARTS 1-2, ISO 8191 PARTS 1-2
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