FLEXOMETERE - APPAREIL DE CONTROLE AU FROID
FLEXOMETER - COLD ENVIRONMENT TESTER

Le flexométre est utilisé pour évaluer la résistance a la flexion des couches de cuir face au pliage
et la rupture. Oon peut ainsi déterminer avec précision la capacité des cuirs légers, tels que ceux
utilisés pour les chaussures, les gants et les vétements face aux flexions répétées. L'appareil
peut simultanément réaliser le test de 12 pieces de cuir. Il est équipé d’'un compteur des tests et
un changeur électrique de fréquences. Ce modificateur est équipé d’un régulateur de réglage de
débit illimité, afin d’ajuster la fréquence du test.

Le test peut étre effectué avec cet appareil jusqu'a -25 ° C.

Flexometer used for the assessment of the flexing endurance of light leathers and their surface
finishes. The ability of light leathers such as those used in shoe uppers, gloves and garments to
with stand repeated flexing without cracking can be accurately determined The equipment is able
to carry out 12 numbers of flex cycles per test at the same time. It is equipped with test counter
and electric frequency changer. The test specimen is held between a pair of stationary and
oscillating grips. this modifier has equipted with unlimited regulator speed settings and adjusts
the frequency of tests.

Test can be done with this device up to -25° C

NORMES & STANDARDS
DIN 53351, ISO 5402, BS 3144
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APPAREIL DE CONTROLE DE LA SENSIBILITE AU
FROTTEMENT DU CUIR
LEATHER FASTNESS TESTER

Cet appareil permet de déterminer la résitance de la surface supérieure des matériaux comme le
cuir et le tissu face au frottement, évaluer la résistance de la teinture et du traitement et
déterminer la sensibilité de la coloration.

Le processus de contrOle de la coloration est surtout important pour controler la résistance a
I'abrasion des doublures des chaussures et la partie arriére supérieure du cuir des chaussures
acex doublures.

This machine designed to carry out a rub fastness test on the surface of leather to determine the
amount of ‘marring’ of the leather surface or the finish and to assess the amount of color transfer
from the sample to the rubbing pad. For determining the colorfastness of leather.

The colorfastness is assessed by checking change in color of the specimen and stain of the felt
after rubbing the specimen. Both dry and wet tests can be made by this machine, which has the
memory function. So it is designed for the resistance of all shoe priming and without priming to
abrasion. so as to determine their abrasive resistance.

NORMES & STANDARDS
ISO 11640, ISO 17700, EN 344, SATRATM 173, DIN EN ISO 11 640 / (DIN 53 339)

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE L'ABRASION DES SEMELLES
ELASTOMERS ABRASION TESTER

Cet appareil utilisé pour déterminer la résistance a l'abrasion des matériaux élastoméres
(semelles de chaussures, etc.).

Diamétre du cylindre: 150 mm.

Longueur du cylindre: 500 mm

+ - 40 cycles/ min.

Diameétre de I'éprouvette de 16 mm.

Il posséde un écran électronique numérique. Il s’arréte avec une sensibilité de + - 0,2 métre de
la valeur d’essai. L'essai est réalisé entre 1 métre et 40 +- 0,2 metres. Il est réglable sans
échelons. La distance de I’essai unique est de 40 meétres.

La taille du papier de verre utilisé est 400x500 mm.

This device used to determine the abrasion resistance structures of elastomer material (shows
sole, etc).

Cylinder diameter: 150 mm.

Cylinder length: 500 mm

+-40 cycles , cycles / min.

Test specimens diameter 16 mm.

It has electronic digital screen. by pushing the set button within the required tests can stop and
the value accuracy the experiment within + - 0.2 meter which at a time of one more tests required
standards distance is 40 meters. it is stepless set.

Used sandpaper size is 400x500 mm

NORMES & STANDARDS
DIN 53516 / DIN EN ISO 20344 / EN 12770
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BAIN DE SABLES
SAND BATH

(4 GATEsR ( |
A

Le bain de sables est utilisé au sein des laboratoires de recherche en sciences, les secteurs
alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, automobiles, produits ménagers, les laboratoires de
recherche et de contréle de la qualité, avec des températures variants entre 50°C -300°C (milieu
de dune). Le bloc de chauffage de I'appareil est en aluminium. Il ne peut se déformer, méme lors
de longs essais. Le bac de chauffage du sable est en acier inoxydable et son montage est réalisé
de sorte que le sable soit directement en contact avec I'appareil de chauffage. Les résistances
sont intégrées dans le bloc de chauffage. C’est ainsi que I'on peut assurer un chauffage rapide
et homogeéne. Le réflecteur qui se trouve en dessous des résistances porte obstacle au passage
de la chaleur dans les parties inférieures. Le contrdle de la température est réalisé avec des
thermostates numériques.

Machine used areas are : Laboratories of research, Food, Medicament, chemical, outomotive
sectors.

The device heatable from 50 °C to until 300 °C and device's heater plate.

It s long trials invulnerable.

Sand box is made of aluminum.

Heaters are embedded in the device. So fast warm up.

The device is proof to heat out, through reflectors..

And device's heat controls make with digital thermostat
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