APPAREIL DE CONTROLE DE LA TORSION DES FILS
TWIST TESTER

Il est utilisé pour mesurer la torsion des fils a unique ou multi couches. Le module de relevage
Open-end est optionnel. Il dispose d'un indicateur numérique et électronique. La torsion peut étre
réalisée en S et Z. Il peut étre ajusté pour une longueur de mesure comprise entre 10 et 500 mm.
Il assure une grande précision en prenant la moyenne. La pré-tension peut étre calculée sur
'appareil.

Toutes les opérations peuvent étre facilement réalisées par l'intermédiaire du panneau de
commande commandé par PLC. La sortie de données informatiques RS232 est la standard.
L'imprimante et le logiciel d'analyse de la torsion sont optionnels.

It used to measure the twist measurement for single and double coated threads. Open-end yarn
measurement module can be offered as optional. It has a digital indicator and an electronically
speed controller. Choice between S and Z twist can be made. It can be adjusted for a
measurement length between 10 and 500 mm. Provides high accuracy by taking the average.
The pre-stress calculation can be made tough the device. All operations can be directed easily
through the PLC controlled operator panel. RS232 computer data output is the Standard. Printer
and twist analyze software can be supplied optionally.

NORMES & STANDARDS
ISO 2061, BS 2085, ASTM 1422/1423, DIN 53832, IWTO 25-70
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ROUE D'ENROULEMENT DES FILS
WRAP REEL

Il est utilisé pour prédéterminer la longueur pour les opérations telles que I'attribution de numéros
de fil ou les tests de teinture. Il motorisé et a contrdle électronique. La circonférence de la roue
commandée peut étre de 1 métre ou 1 yd. L'échevau constitué a I'aide de la poignée pliable peut
étre facilement enlevée de 'appareil. L'appareil est équipé de conditions de sécurité de mesure
et est fourni avec un stand permettant I'enroulement simultané de 10 fils différents.

For operations such as thread number assignment or dyeing tests, it used to establish hank of
predetermined length. It has electronically controller and engine. The wheel’s circumference can
be ordered as 1 meter or 1 yard. Through the liable arm, the hank can easily be removed from
the device. The device is equipped with measurement safety conditions and offered with thread
stand enabling simultaneous winding of 10 different threads.

NORMES & STANDARDS
1ISO 2060, BS 2010, ASTM D1907/2260 DIN 53830

0 info@gateslab.com



SYSTEME D’ATTRIBUTION NUMERIQUE DES NUMEROS
DES FILS
DIGITAL YARN COUNT SYSTEM

Il posséde de nombreuses fonctionnalités telles que I'échelle textile et le logiciel d’analysee
(numéro de mesure des fils), Tex, Denier, NM, NEC, CV, obtention de la moyenne. Les options
de longueur sont 3yd, 7yd, 120yd, 840yd, 2m, 10m, 100m et 500m. Les applications offertes sont
la moyenne arithmétique de I'écart type (MOYENNE) le plus élevé et le plus bas, sur demande,
envoie des informations sur un ordinateur ou une imprimante et de nombreuses autres
caractéristiques de relevage.

It has numerous features such as textile scale and software (thread number meter), Tex, Denier,
NM, NEC, CV, averaging. The length options are 3yd, 7yd, 120yd, 840yd, 2m, 10m, 100m and
500m. The offered applications are arithmetic average Standard deviation (AVERAGE) highest
and lowest values, upon request sends the information to a computer or printer and many other
weighing features.
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NORMES & STANDARDS
1ISO 2060/3801, BS 2471, BS EN 12127, BS EN ISO 2060, IWTO 22-82, IWSTM 13,

ASTM D 1907/2646/3776
info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA RESISTANCE DU FIL

YARN STRENGTH TESTER

Il est utilisé pour mesurer la résistance des fils, des cables et
des produits similaires. La force maximale est de 50 kgf (500
Newton). Ses caractéristiques permettent de réaliser la
lecture du taux maximum appliqué lors de la rupture.
L'appareil enregistre la résistance de séparation-rupture de
I'échantillon qui est pressé entre les machoires en kgf et
Newton. Le processus de rupture est réglé automatiquement
avec un moteur réglable de la vitesse.

Les caractéristiques de I'appareil permettent de mesurer
I'extension (0,1 mm de sensibilité).

Les méachoires de rupture peuvent étre sélectionnées
peuvent étre manuelles ou pneumatiques. Longueur du
mouvement hors machoires est de 1000 mm. Il s'agit d'un
modele a colonne unique.

L'appareil mesure avec des Load Cell avec des cellules a
charges électroniques. Lappareil est muni de maniére
standart d’une sortie de communication informatique
RS232. Le PC, 'imprimante et le logiciel sont disponibles en
option.

It used to measure the resistance of yarn, cable and similar
products. The maximum force is 50 kgf (500 Newton). It has
features of reading maximum rate of breaking off. The device
saves resistance of sample which is pressed between jaws.
Speed of breaking off process is set automatically by speed
adjustable motor. Device has features to measure extension
(0.1 mm sensitivity).

Breakout jaws can be selected as manual or pneumatic
controller in order.

Length is 1000 mm except jaws. It is single column model.
Measurement of device is with load cells. It has RS232 PC
output. PC, printer and software are available and are

offered as an option. P G S
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NORMES & STANDARDS

1ISO 2062, TS EN ISO 2062, ASTM D2256, ASTM D885, ASTM D76, ISO 6939

info@gateslab.com



APPAREIL A ALIMENTATION AUTOMATIQUE DE CONTROLE

DE LA RESISTANCE DU FIL
AUTOMATIC YARN FEEDING STRENGTH TESTER

Il est utilisé pour mesurer la résistance des fils, des cébles
et produits similaires. La force maximale est de 50 kgf
(500 Newton). Ses caractéristiques permettent de réaliser
la lecture du taux maximum appliqué lors de la rupture.
L'appareil dispose d'un systéme d'alimentation
automatique pour 10 bobines. Les méachoires des fils sont
pneumatiques. Lappareil dispose d'un écran tactile
numérique. |l enregistre la résistance a la rupture de
I'échantillon qui est pressé entre les machoires en kgf ou
Newton. L'appareil permet de mesurer I'allongement des
échantillons (0,Ymm de sensibilit¢). La longueur du
mouvement sans les machoires est de 1000 mm. Il s'agit
d'un modéle a colonne unique.

L'appareil mesure avec des Load Cell avec des cellules a
charges électroniques. L'appareil est muni de maniére
standart d’'une sortie de communication informatique
RS232.

It used to measure the resistance of yarn, cable and
similar products. The maximum force is 50 kgf (500
Newton). It has features of reading maximum rate of
breaking off. Device saves resistance of sample which is
pressed between jaws.

Device has an automatic feeding system for 10 bobbins.

The yarn jaws are pneumatic. Device

has a digital touch screen. It saves the break off resistance of sample which is pressed between
jaws in kgf or Newton value. Device is equipped with elongation measurement of samples (0.1
mm sensitivity). The movement length is of 1000 mm except the jaws. It is a single column model.
Measurement of device is with load cells. It has RS232 PC output.
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NORMES & STANDARDS
1ISO 2062, TS EN ISO 2062, ASTM D2256, ASTM D885, ASTM D76
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APPAREIL DE MESURE DE L'HUMIDITE
MOISTURE METER - AQUABOY

Il affiche le pourcentage d'humidité maintenu par les objets avec une sensibilité et une précision
élevées.

Il affiche le pourcentage d'humidité des matiéres textiles, nommément des crampons en coton,
des tissus tressés et tissés, des bobines de fils, des chaines, etc ... afin d’assurer le plus haut
niveau de qualité et d'efficacité de teiture et de tissage. Ainsi il permet de faire face a I'incohérence
de calcul du poids.

Il est utilisé en toute confiance pour les produits agricoles, les achats de céréales, la fermentation
de plantes comme le tabac et le thé, dans I'industrie fourragére et de nombreux autres domaines.
Il exste des modéles a affichage analogues et numériques.

Demonstrates the percentage of humidity held by objects with a high sensitivity and accuracy.
Showing the humidity percentage of textile materials, namely cotton bails, plait fabrics and woven
fabrics, thread bobbin, warps, etc... To provide highest level of quality and commercial efficiency
as well as providing inconsistencies at weight computation.

It is used with a great reliability at agricultural product, grain seed purchases, during fermentation
of plants such as tobacco and tea at feed grain industry and some other areas. There are also
models with analogous and digital indicators.

0 info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA REGULARITE DES FILS
YARN EVENNESS TESTER

L'appareil a été congu pour mesurer les variations des
fils, des fibres et des fils.

Il détecte I'épaisseur, la finesse, lirrégularité en
U%,CV%, échelle de mesure CVL (CV%).

Il est fourni en ensemble avec un PC, son logiciel et
une imprimante.

L'appareil est équipé d'un capteur interne de
température et d'humidité. Onpeut ainsi contréler
I'exactitude des tests réalisés.

Options:

GI-6T : Module de pilosité

GI-6D :Changeur automatique, unité automatique
d’alimentation en fils ve stand avec une capacité de
24 échantillons.

Device was designed to measure the variations of
yarns, slivers, and rovings.

It detects the thickness, fineness, unevenness in U%,
CV%, CVL (CV %) measurement scale.

It is given as a whole set with a PC, its software and a
printer.

An internal temperature and humidity sensor is
available which controls the accuracy of the tests.

Options:

GI-6T : Yarn Hairiness module

GI-6D : Auto-changer, Automatic feeding and a yarn
stand with a capacity of 24 samples.

NORMES & STANDARDS
ASTM D1425, ISO 16546, ISO 2649, IWTO-18-00

0 info@gateslab.com



APPAREIL DE PREPARATION DES CHARTES DES FILS
YARN SAMPLE WINDERS

Il est utilisé pour préparer une charte de fils de maniére appropriée, rapide et répétable.
L'appareil est électronique et motorisé. Les réglages de vitesse peuvent étre effectués de
maniére numérique. On peut réaliser une combinaison de vitesse souhaitée selon I'épaisseur du
fil. Lappareil est capable d’effectuer des enroulements entre 1 et 20. La longueur d'enroulement
peut étre ajustée de maniére électronique entre 1 ... 60 mm. Il est adéquat pour les pratiques de
laboratoire et également disponible pour les enroulements professionnels. Grace a ses
caractéristiques d'ajustement précis, il permet d’obtenir des échantillons d'enroulement qui sont
trés proche de I'effet du tissu.

It used to prepare a proper, speedy and repeatable thread numbered card. Device has an
electronically controller and an engine. The speed adjustments can be done digitally depending
on the thread’s thickness. A desired speed combination can be established. The device is able to
undertake windings between 1 and 20. The winding length can be electronically adjusted
between 1 .....60 mm. Together with the laboratory practices; it is also available for Professional
winding. Though its precise adjustment features, it enables winding samples which are the
closest to the fabric’s effect

” info@gateslab.com



APPAREIL D'EXAMEN DES FILS - PANNEAU CONIQUE
YARN EXAMINING MACHINE - CONICAL BOARD

r
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ASTM PHOTOGRAPHIC YARN APPEARAN
STANDARDS

Il est utilisé pour déterminer les erreurs d’irrégularité, de plumage et autres erreurs en enroulant les fils
a la distance et lintenmsité désirées sur les panneaux coniques noir ou blanc. La vitesse
d'enroulement est variable. Un panneau conique noir et un panneau conique blanc sont fournis avec
I'appareil. Les photographies standard ASTM qui seront nécessaires pour la comparaison sont
optionnelles.

NORMES D’APPARENCE DES FILS PHOTOGRAFIQUES ASTM (NORME ASTM D2255)

NORME A 1-12 COMPTAGE

NORME A 12-24 COMPTAGE

NORME A 24-36 COMPTAGE

NORME A 36-50 COMPTAGE

NORME A 50-75 COMPTAGE

NORME A 75-135 COMPTAGE

The conical black or white board used for detecting non-smoothness, feathering and other errors at the
thread sample by winding it at predetermined extent and range. It can wind at variable speed from 8 to
19 windings per centimeter. One white conical board is given with the device as Standard. The
Standard photographs ASTM which are required to compare can be supplied optionally. ASTM
photographic yarn view Standard (ASTM D2255)

STANDARD 1-12 COUNTING

STANDARD 12-24 COUNTING

STANDARD 24-36 COUNTING

STANDARD 36-50 COUNTING

STANDARD 50-75 COUNTING

STANDARD 75-135 COUNTING

NORMES & STANDARDS
ASTM D2255

0 info@gateslab.com



BALANCE D’ATTRUIBUTION MECANIQUE DU NUMERO DE FIL
MECHANICAL YARN COUNT BALANCE

i
&

S

Cet appareil est utilisé pour attribuer le numéro de fil des échantillons de fils courts.
Il est mécanique et facile a utiliser. Les unités de mesure sont TEX, DENIER, NM et NEC.

This device used to define the yarn number.
It is mechanical and easy to use. The measurement units are TEX, DENIER, NM, and NEC.

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DES PLIURES
CRIMP TESTER

Il est utilisé pour tester et mesurer des échantillons de fils prélevés dans des tissus tissés ou
tricotés.

En outre, il est également utilisé pour déterminer le numéro de fil utilisé sur les tissus. Il permet
d’appliquer les pré-tensions désirés sur les échantillons de fils (0 ... 250gr). A la fin du procédé,
la longueur du fil avant et aprés la prétension appliquée est affichée sur I'écran numérique (max
1250 mm).

Les résultats peuvent étre vus a partir du PC ou peuvent étre imprimés sur l'imprimante RS232.
GI-10B : TESTEUR CRIMP A ORDINATEUR DE LA MARQUE GATESLAB

GI-10D: TESTEUR CRIMP NUMERIQUE DE LA MARQUE GATESLAB

Used on testing and measuring yarn samples taken from woven or knitted fabrics.

In addition it is also used to determine the yarn number used on the fabrics. Applying desired
pro-tension on the yarn sample (0...250gr). At the end of the process, the length of the yarn
before and after applied pre-tension is displayed on the digital screen (max 1250 mm).

Results can be seen from PC or can be printed on RS232 printer.

GI-10B: CRIMP TESTER WITH PC
GI-10D : CRIMP TESTER DIGITAL

NORMES & STANDARDS
ISO 7211-5, 1SO 7211-3, ASTM D3883

’ info@gateslab.com



APPAREIL DE RELEVAGE DU TAUX DE TORSION
CRIMP PERCENTAGE TESTER

L'appareil est utilisé pour déterminer le pourcentage de sertissage de fils synthétiques texturés.

Il convient surtout pour les fils texturés en nylon des bas. L'appareil est ééquipé d'un cylindre en
plexiglas qui peut étre rempli avec de I'eau et de barres millimétriques qui assurent une précision
de 1 mm.

Les poids de précontrainte et une bobine d'enroulement automatique pour les fils simples sont
fournis avec l'appareil.

Poids de prétension avec double crochet:39,49,59,69,79,89,99,1049

Poids de prétension avec un crochet simple: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450
g,500 g

The device used for to determine the percentage of crimp of textured synthetic yarns. Deliberately,
suitable for nylon textured yarns for stockings. Equipped with a Plexiglas cylinder to be filled with
water, skein holder millimetre bar with 1 mm accuracy.

Pretension weights and an automatic wrap reel for single yarn are supplied with device.
Pretension weights with double hook: 3g9,49,59,69,79,89,99,10¢g

Pretension weights with single hook: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400g, 450 g, 500 g

NORMES & STANDARDS
BS 6663

0 info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DU COEFFICIENT DE
FROTTEMENT DES FILS
YARN FRICTION TESTER

Cet appareil détermine le coefficient de frottement des fils pendant le frottement du métal sur la
surface.

Cet appareil calcule le coefficient de friction des fils par angle de frottement de 360°. La vitesse
de

L'appareil varie entre 0-200 m / min. La prétension est ajustée par le prétensionneur. La livraison
de fils est assurée par une canette a bobines. De plus I'appareil est aussi équipé d’'une unité
d’épilation de cire.

La prétension du fil avant et aprés le frottement apparait sur I'écran. La valeur de la prétension
peut étre visionnée sur I'écran PLC.

This machine determines the friction coefficient of yarns during the friction to metal surface.
This machine calculates the frictiction coefficient of yarns by friction angle of 360°. The speed of
the machine is between 0-200 m/min. The pre-tension is adjusted by pretensioner. Yarn delivery
is provided by bobbin creel. And this machine has a waxing unit.

Pretension can see on the screen. And, pretension value can calculate on the PLC screen.
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NORMES & STANDARDS
ASTM D 3108, TS 7475
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APPAREIL POUR LE TEST DE CONTROLE DE QUALITE DE LA TEXTURE

TEXTURE QUALITY CONTROL TESTING DEVICE

Le TESTEUR de TEXTURE Il est utilisé pour déterminer
les caractéristiques de retrait thermique et de retrait par
frisure du fils de la texture (polyester, nylon,
polypropyléne). Ce testeur a été congu pour les fils qui
vont jusqu’a 500 dtex. Des fils d’environ 2500 dtex
subissent des charges diverses pendant le test et leur
longueur est mesurée a chaque modification du poids. lls
sont en forme d’ensemble avec l'appareil, I'unité pour
bouillir et le four d’asséchement.

TEXTURE TESTER I, is mainly used to determine the
textured yarn (polyester, nylon, polypropylene) crimp
shrinkage and heat shrinkage properties.This test device
has been designed for yarns up to 500 dtex. It uses yarn
hanks with an overall count of approx. 2500 dtex, the
hanks being subjected to various loads during testing and
their length measured at each stage. It is set together
with the boiling unit and dryer oven.

NORMES & STANDARDS

ASTM D1729, ASTM D2244 ,ISO 3668 ,BS 950 ,DIN 6173

info@gateslab.com



